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DFM-M - PVC transparent magnetisk

Beskrivelse

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S
Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

PVC Transparent rotameter•
Flowsensor PVDF•
Magnetisk•
Innvendig lim•
PVCO-ring i EPDM (VITON mot forespørsel)•
PN 10•
Maks 60°C•
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DFM-M - PVC transparent magnetisk

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr l/h d G L (mm) L1 (mm)

DFM165-VM16-0024 3-24 16 3/4 165 171

DFM170-VM20-0050 5-50 20 1 170 176

DFM170-VM20-0150 15-150 20 1 170 176

DFM170-VM20-0250 25-250 20 1 170 176

DFM170-VM20-0400 40-400 20 1 170 176

DFM185-VM25-0150 15-150 25 1 1/4 185 191

DFM185-VM25-0600 60-600 25 1 1/4 185 191

DFM185-VM25-1000 100-1000 25 1 1/4 185 191

DFM200-VM32-0250 25-250 32 1 1/2 200 206

DFM200-VM32-0400 40-400 32 1 1/2 200 206

DFM200-VM32-1000 100-100 32 1 1/2 200 206

DFM200-VM32-1500 150-1500 32 1 1/2 200 206

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel
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DFM-M - PVC transparent magnetisk

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr l/h d G L (mm) L1 (mm)

DFM350-VM32-0600 60-600 32 1 1/2 350 356

DFM350-VM32-1000 100-1000 32 1 1/2 350 356

DFM350-VM40-1500 150-1500 40 2 350 356

DFM350-VM40-2500 250-2500 40 2 350 356

DFM350-VM50-2000 200-2000 50 2 1/4 350 356

DFM350-VM50-3000 300-3000 50 2 1/4 350 356

DFM350-VM63-04 400-4000 63 2 3/4 350 356

DFM350-VM63-06 600-6000 63 2 3/4 350 356

DFM350-VM63-10 1000-10000 63 2 3/4 350 356

DFM350-VM63-15 1500-15000 63 2 3/4 350 356

DFM350-VM75-15 1500-15000 75 3 1/2 350 356

DFM350-VM75-25 2500-25000 75 3 1/2 350 356
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DFM-M - PVC transparent magnetisk

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr l/h d G L (mm) L1 (mm)

DFM350-VM75-50 5000-50000 75 3 1/2 350 356

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel
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